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     http://ddg.cqhtmachine.com
电动缸选型表
  客户名称：                                   联系人：                

   电 话：                    传 真：             E-mdil:                

性能要求：

	最大速度
	                m/sec
	行    程
	                   mm

	最大出力
	                N
	负载质量
	                   N

	加速度
	                m/s²
	侧向载荷
	                   N

	定位精度
	                mm
	期望使用寿命
	                km或h


安装要求：

	电动缸类型
	□直线型  □折返型  □垂直型

	安装方式
	□水平  □垂直向上  □垂直向下  □斜向上（下）角度：       

	内部止转机构
	□否    □是  用户自定                

	行程
	工作行程         mm，最大行程         mm

	允许安装空间
	长       mm× 宽       mm×高       mm 


电机要求：

	电机类型
	□伺服电机  □无刷直流电机  □步进电机  □直流电机  □交流变频电机

	工作电压
	直流           V    或   交流             V

	是否要保持刹车
	□否    □是

	工作情况
	约        次/h             h/天            天/年

	工作环境
	最低温度：     ℃；最高温度      ℃；其它                          

	电机的特殊要求
	是否还有其它特殊要求：□否   □是：                                
                                                                   


其他要求：（请文字说明）                                                                
说明：横线部位为填写，方框部位为选择。请传真到重庆海通机械制造有限公司023-49849998。 
本公司可以根据用户实际使用情况特殊定制。本资料中尺寸供参考，以本公司向用户提供的安装图为准。






Address：重庆市永川区南大街小桥子59号  


Tel：023-49830912


Fax：023-49849998
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